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1. Aloita tyo katkaisemalla poydan nelja
(4) jalkaa. Jalan pituus on 78 cm. Jalkojen
kapeamman paan halkaisijan pitda olla
vahintdan 6cm.

2.Poraa jalan ylapaahan 22mm reika,
jonka keskikohta on 7cm puun paasta
mitattuna.

3.Sahaa puun keskelle 22mm hahlo joka
paattyy porattuun reikaan.

4.Seuraavaksi katkaise nelja (4) vaakatukea. Tukien pituus on noin 90 cm. Tukipuiden halkaisija
voi olla pienempi kuin jaloissa, mutta vahintdan 3cm.

5. Tarvitset nelja (4) ristitukea (diagonaalia), ovat hieman vaakatukia pidempia.
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6.Poydan paatykehikkojen sitomisen voit aloittaa
vaakatuista, ne on hyva sitoa jalkoihin pukkikoytoksella.
Jalan ja vaakatuen pitda olla 90 asteen kulmassa
toisiinsa nahden.

Vinkki: Voit tehdd alkuun vaakapuuhun tukkikytkyn tai varmistetun
lehmdéinkytkyn. Pukkikéytos voidaan pddttdd esimerkiksi
vaakapuuhun solmittavalla siansorkalla. Voit tehdd myéds loppuun
kasisolmun, jonka kiristdt kiinni siansorkkaan.

Sitoessa pyri sitomaan pukkikoytos siten, etta kierrokset
(3) tulevat tiiviisti toisiinsa kiinni eivatkd mene ristiin.
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7 .Vaakatukien jdlkeen sidotaan vinotuet (diagonaalit).
ristikoytoksella.

Ennen kuin sidot ensimmaisen vinotuen toisen pdan
kiinni, niin varmista, etta paatynelio on pysynyt
suorassa kulmassa.
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8.Kun paadyt on sidottu, voidaan seuraavaksi nostaa laudat (2 kpl) jalkojen
hahloihin. Sijoita lauta siten, etta laudan paasta on 10 cm jalan keskelle. Lautojen
pituus on sama kuin kdytettavan ritiratirullan mitta.

»” Koputa lautaa alaspdirysiten, ettd se on hahlon

pohjassa.

9.Taman jalkeen poraa 22 mm reika joka
menee lapi jalasta ja laudasta.

10.Vuole reikddn sopiva, mutta tiukka
puutappi.

11.Katkaise tapista ylimaarainen osuus.
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12.Kaanna jalat ja laudat kohtisuoraan 90 asteen kulmaan toisiinsa nahden ja kiinnit

alasidontapuu pukkikodytéksilla vaakatukiin. Alasidontapuun mitta maaraytyy lautojen pituuden

mukaan

13.Taman jalkeen sinun tarvitsee
sitoa pituussuunnan vinotuet
ristikoytoksilla kaksi (2) kpl jonka
jalkeen ritiratipoydan runko on
valmis.
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TYOKALUT JA TARVIKKEET:

e MITTA

e KYNA

e SAHA

e VINTILA

e PORA22mm
e PUUKKO

e VASARA

e NARUA TAI OHUTTA KOYTTA
o Esimerkkipdydan liitokset sidottiin Sisalnarulla. Yhteen liitokseen kului narua noin 3metria (narun menekkiin vaikuttaa puiden halkaisija ja
tehtyjen kierrosten maara).

KAYTETYT SOLMUT:

e  TUKKIKYTKY

o https://fi.scoutwiki.org/Tukkikytky
e LEHMANKYTKY

o https://fi.scoutwiki.org/Lehm%C3%A4nkytky (solmu on varmistettava)
e SIANSORKKA

o https://fi.scoutwiki.org/Siansorkka
e PUKKIKOYTOS

o https://fi.scoutwiki.org/Pukkik%C3%B6yt%C3%B6s
e RISTIKOYTOS

o https://fi.scoutwiki.org/Ristik%C3%B6yt%C3%B6s
e KASISOLMU

o https://fi.scoutwiki.org/Kahdeksikko
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